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Motoren
Ansteuerung

incl. Motoren-Einstellanleitungen
Mechanisch // Elektronisch // Funk // WLAN
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Nienhaus
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Motor anschlieBen mit mehreren Bedienstellen:

Wenn auf einen Motor mehrere Bedien- Es regelt die Priorittt der Bedienstel
stellen zugreifen kénnen, muss iber ein len untereinander und verhindert, dass
Mehrfachstevergeréit geschaltet werden. mehrere Befehle gleichzeitig den Motor

ein Rollladenmotor, der iiber einen Schalter und einen Rollladentimer
zu bedienen sein soll

beschalten, was zu Schaden am Motor
oder den Bediengerdten fihren wird.
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- . Der Eingang fir den Zentralbefehl hat
s « die hahere Pricritat. Das Gerat kann fir
A Rellldden und Jalousien umgestellt wer-
e den; im Modus ,Rollladen” wird nach
_ Tastbedienung fiir 2Min. durchgeschal
tet - der Mator fihrt bis in die Endlage.

Im Meodus ,Jalousie” fihrt ein kurzer Ta-

Mehrfachstevergerdt, stendruck zum kurzen Durchschalten (La-
Art. 331070 mellenwendung) und ein langerer Druck

zum Beschalten fiir 2Min. - zum Fahren
in die Endlage. Dieses Beispiel zeigt
die Verwendung des Mehrfachsteuerge-
rites, Arf. 331070. Es gibt eine grofle
Anzaohl weiterer Gerdte mit unferschied-
lichen Funkfionen und Bauformen (REG).
Bitte beachten Sie hierzu unsere aktuelle
Bruttopreisliste.
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Eine Gruppe Motoren schalten —
mit Zentralbefehl und Einzelbedienungen fiir die Motoren:

Eine haufige Anwendung ist es, Motoren  ern. Das reduziert die Kosten und kann  einem Tastendruck oder einem Zeitbefehl
fir Rollldden und Jalousien in Gruppen dazu beitragen, den Komfort zu erhshen.  werden gleich ganze Motorengruppen
zu schalten. So lassen sich gleich meh- Denn so brauchen nicht mehrere Steve-  bedient.

rere Motoren z.B. iiber einen Timer stev- rungen eingestellr werden, sondern mit
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Art. 331070

fir Rollléden und Jalousien ein-
stellbar auf Tastendruck; Jalou-
siebetrieb: mit Tippfunktion zur
Lamellenwendung

Art. 331070 Art. 330000

Im Anwendungsheispiel auf dieser Sei- der ArtikelNummer 330000 sein. Daran  durch einen hervorragenden Preis aus.
te wird das Mehrfachstevergerdt, Art. konnen Sie 2 Motoren anschlieBen; Sie  Sprechen Sie uns an. Gerne planen wir
331070 dargestellt. Eine sehr kosten- brauchen somit vielleicht nur eine gerin- Ihre Anlage mit lhnen gemeinsam.
giinstige Alternative kann das Gerdt mit  gere Anzahl Geréte und es zeichnet sich
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Mehrfachsteuergerit:

Mehrfachstevergerat, Art. 330000,

Anwendungsbeispiel fir eine Anlage mit einer Zentralbedienung Uber Rollladentimer,
3 Gruppenbedienungen Gber alousietaster und Einzelbedienungen fir alle Motoren
Uber Jalousietaster

Zentralbadienung,

z.B. mit Rellladentimer

2 @ 9 ¢

zu
weiteran
Gerdfen

Gruppenbedienung
mit Jalousistaster

zu
weiteran
Gerdten

3,

Gruppenbedienung
mit Jalousietaster

U
weiteran
Gerdten

Gruppenbedienung
mit Jalousietaster

Einze“}edienungen mit Jalousietoster pro Motor

In diesem Beispiel ist fir den Zentralbe-
fehl bzw. die Grupenbefehle eine 2

lige Leitung angegeben und auf ;E:acl)'u-
Netzanschluss fir jedes Mehrfachstever-
gerdt hingewiesen worden. In der Praxis
ist es oft so, dass mit dem Zentral und

Gruppenbefehl das Netz mitgefihrt wer
den soll. Dann empfiehlt sich die Verwen-
dung einer Lleitung NYM5x1,5. Firr die
Einzel bzw. Gruppenbedienungen sind
Jalousietaster vorgesehen. Eine Daverbe-
siromung, wie sie z.B. iber Jalousieschal

ter erfolgen kénnte, ist fir das Mehrfach-
stevergerat, Art. 330000 nicht zuldssig,
denn es konnten Schiiden entsiehen.
Wenn eine andere Bedienung gewinscht
wird, empfehlen wir die Auswahl eines
anderen Mehrfachstevergerdtes.
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Mehrfachsteuergerit:

Mehrfachsteuergerdt, Art. 330000 - Beispiel fir Anwendung im ,Ein-Motoren-Betrieb”

Zentralbedienung
mit Schalter
Oder

Rallladentimer

Zu waiteren
Gardten
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Einzeibedianung,
lalousietaster

Ein z&|bed|'ﬁnung,
Jalousiataster

Einze |bedianung,

Jalousiataster

Mehrfachsteuergerdt, Art. 330000 - Beispiel fir Anwendung im ,,Zwei-Motoren-Betrieb”

Isnhcﬂbad]enung Fir | :
M1 und M2, mit Schalter 3 2 i
s = g | Einzelbedienung M1,
oder Rollladentimer &! : Vi
NI I A
| 1 N
] :
L M4 ¥ IPE
4 [ I
* &
Zu weiteren T_ Einzalbedienung M2,
Mehrfachstevergertiten __ Jalousistaster
bzw. Motoren ‘

L' = gescholtere Phase - wird abgeschaltet, wenn und solange
ar Zentralbefehl ansteht, der Taster fir Motor 2 muss daher
ebentalls hieriiber versorgt werden

Aus Elekirischer Sicht” ist es gleich-
wertig, ob die Geréite fiir den Ein- oder
Zwei-Motoren-Betrieb eingesetzt werden.
Im zweiten Fall wird die Anzahl der be-

nétigten Geréite geringer, was die Kosten
reduziert. Aber aus sher ,Mechanischer
Sicht” ist es oft ratsam, pro Motor ein
Mehrfachstevergeriit einzusetzen, weil

die Platzverhdlinisse in der tiefen Schal
terdose begrenzt sind, und auf Grund der
griberen Anzahl Leitungen, die Montage
im Ein-Motoren-Befrieb einfacher ist.
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Mehrere Motoren an einer Bedienstelle anschlief3en //
ohne separaten L-Anschluss:

Besonders in der Nachristung kommt es
vor, dass in Rollladen- oder Jalousieanla-
gen bisher 1 Molor verbaut war, die in
der Sanierungsphase so umgebaut wer-
den sollen, dass anstelle eines grofien Be-

hangs kiinftig 2 Behénge und somit auch
2 Motoren iiber einen Schalter bedient
werden missen. Haufig liegen dann nicht
genug Leitungen, um auch einen separa-
ten L-Anschluss in den Kasten oder die

2 Motoren an eine Bedienstelle anschlielen, wenn
kein separater L-Anschluss zur Verfiigung steht

4

Abzweigdose zu fihren, weil eben nur 3
Leitungen vom Jalousieschalter zum Mo-
anden sind.

tor vo

Art. 330070

(M) INTATY TPE

AINY

weitere Anwendung: mehr als 2 Motoren

: (M) INTATYIPE

Mehrfachstevergeriit,
Art. 330070

Bedenken Sie bei der Planung der Anlage
unbedingt, dass die gesamte Schaltlast
der angeschlossenen Motoren, die in Ab-
hangigkeit der Leistung der verwendeten

Motoren sehr unterschiedlich sein kann,
vom Schaltgeréit bereitgestellt werden
muss. Fir den Einschaltmement miissen

die hohen Lastspitzen bedacht werden.
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UP - Mehrfachsteuergerit fiir 12-24V
UC - Zentral- und Einzelbedienung, Ausgang potentialfrei:

Wenn iiber eine Niederspannungsleitung
Motoren oder auch Licht, vielleicht in
der Kombination mit der Steverung von
Markisen, gestevert werden sollen, bie-
ten sich die Gerate 333010 fir UP- oder

Art.-Nr.: 333010

Feuchtraum-Dosen an. Falls die Gertite
auf einer Hutschiene installiert werden
sollen, bieten sich die Gerdte mit der
Art.-Nr. 333000 oder 332550 an. Ver
schiedene Betriebsmodi kénnen ebenso

eingestellt werden, wie die Motorlaufzeit
oder Dauerstromnuizung. Die Potentialt-
rennung von 8mm fiir jie Trennung des
MNiederspannungsbereichs vom Hochvolt-

bereich ist ebentalls sichergestellt.

fiir Motorlaufzeit: 35ek - 240Sek.

ader Dauverstrom

Vi

E L
= |

Zeit fiir automatische Jalousienwendung
nach Senken von 0,1 - 1,3 Sek.
oder Gegenlaufimpuls bis 30Min.

Betriebsart einstellen:

fiir Rollléiden, Jalousien mit Tippbetrieb und
Gegenlauf, Gruppenstevergerit ohne Zeitiberwa-
chung (Zentralbefehl bleibt durchgeschaltet - zB.
fir zentrale Windilberwachung

g THTWTRY
Versorgungsspannung: ﬂ L Ausgang potentialfrei,
12-24V UC, Anschlisse fiir Einzel- * | 4 Schaltleistung:
und Zentralbefehl | 10A/250V ~
Potentialtren-
Beispielanlage o : i
S S U Sy S S A e
Netz N * e 14
- - : Ausgiinge potentialfrei,
= M e M - M-\! i i gE| i
s | (D] gmen (D)) g (D) )| nEeBmed
i) 1 JLIhL ::_f—‘.-__ff! V] ilIhL ) [ IHINL 230VMatoren
“' Einze|badi—anung' ‘I\‘Einz,a|ljutadiem.l-ng't “‘Ei nzalbadianung*
12 - 24V ZEEE
uc .|. s
Zentral -
l:uadienul'ng’r
=
b >

*Zeniral- und E'tnzaﬂ:ladl'enungen mit Doppe"uslern; lalousistaster sind nicht edforderlich

weitere Mehrfachsteuergeriite fiir Niederspannungsanwendungen

Art.-Nr.: 333000 Art.-Nr.: 332550 Art.-Nr.: 330065 Art.-Nr.: 330060
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Fir 12 - 24V-DC-Motoren, Funktion
wie unter Art. 332550 beschrieben

DC-Motor-Umpelrelais, Umpallagik
zur Lavfrichtungsumkehr von 24V-DC-
Motoren, Abschaltstrom uvnd Ansprm:h-
zeit einstellbar

fir 12 - 24V-Motoren,
Funktfion ansensten weit-

shend wie unter 333010
Eeschrial}en

als REG-Geriit - fiir 24V UC,
Funktion ansensten wie Art. 333010
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Tastor Mercato //
als einzelner Rollladentimer oder als Gruppensteuerung:

Tastor Mercato, - Mercato SD- oder -Astro - als Einzelsteuergeréit mit allem Komfort ...
4

P e it - -
MNetz Netz ff
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Dpﬁonc|| stackar
. fertigen Sonnen-/
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Leitungslénge 1,5m

... oder mit Tastor Mercato - Memory als komfortable Gruppensteuerung

4 4 4
| |
B — — F— zu
— A - T - weiteren
\ 4 Gerdten
Tastor Mercaio SD - Asiro, Tastor Mercato - Memery, Tastor Mercato - Memory, Tastor Mercato - Memary,
Art. 320050 Art. 311500 Art. 311500 Art. 311500
-------------------------------------------------------------------- PE
s a.d * N Netz
|T_\HV4PE® |N1'4PE@ II_\ItaLPE@
e . | >
| [ = ..l
Nl L] N vz ]ma [M] L Imzlmalnzma] [N L [mzlmalnz]na]  [N] L [mz]malnz[na]
p-1.4
Tastor Mercato - das Programm
Tastor Tastor Tastor Tastor
028  Mercato e Mercato 5D 0gE Mercato SD - Asfro Memory
] Art. 320050 Art. 320060 | Art. 320070 f Art. 311500

¥ Foo Al e ke y | o
EIEREINE EBES b [

In 4 Komfori-Varianten lieferbar. Vom Astrofunktion,  Zufollsgenerator  und  druck angewiesen werden, diesen Befehl
besonders leicht einstellbaren Gerét mit  Sonnen-/Démmerungssensor-Anschluss.  kiinftig alle 24 Stunden zu wiederholen.
Tagesprogramm und Zufallsgenerator Der Tastor Mercato Memory kann als  AuBerdem kann er iiber die Nebenstelle
bis zum Gerdt mit Wochenprogramm, Stand-Alone-Gerét mit léingerem Tasten- Zentralbefehle ausfihren.
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Den einzelnen Ausgéngen des REG-Con-
tral kénnen komfortable Funkfionsschema
zugewiesen werden. So ist sichergestellf,
dass fiir Rollldden, Jalousien oder Marki-
sen nicht nur individvelle Funkfionspara-
meter die Anlagen komfortabel automa-
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REG - Control //
im Ein-oder Zweifamilienhaus:

tisch stevern, sondern auch die manuelle
Bedienung leicht und einfach vorgenom-
men wergen kann. Am Beispiel eines
Einfamilienhauses, zeigen wir hier die

vielfaltigen Moglicheiten des REG-Con-

trol - die ideale, verdrahtete Steverun
fiir alle Sonnenschutzanlagen im Ein- un
Zweitamilienhavs. Wenn mehr als 1
Anlagen zu stevern sind, stehen Erweit
rungsmaglichkeiten zur Verfigung.

MNordansicht

ﬁﬂ

Siidansicht

Bl 2 Rollladen, parallel tber sin Mehrfachstevergerdt an

REG - Control

hausweit Ro"ltidan Jalouzien und
Markisen mit individuallen komforiablen
Funktionen bedienen und mit Auto-
matikprogrammen steuern; einzeln und
gruppenweise; Sensorinformationen
lassen sich den Maboren individuell
zuordnen

sinen Ausgung angascHossan zeitgesteuert, ohne Sen-
sorstevereng, da Mordssite

Rollladen am Fenster sinzaln und tber Zeit gessvert
chna Sensorsreuerung, da MNordseite

Rollladen an der Tir sinzeln und iiber Zeit gesteuert,
ohne Sensorsteuverung, da MNordsaite

Jalousie zeitgesteuert und einzeln badienbar, Sonnen- ur
Windsensor iber Menu zugaordnal, mit Wendefunktion
nach Senl:sn, Bedianung mit T’lpp\funhl'on far _|c||ousie

Jer-Kombination tber Mehrfachsfeuergaléile an einan
Ausgang; Steverung wie unter Punkt 4 beschrieben

Markise mit Markisenfunkficn einzeln bedienbar, auto-
matischer Behangschutz und Uberwachung mit Wind-
sensor akfiviert, Sonnenfenktion deaktiviert - soll nach
Bedarf von Hand bei Sonne bedient werden

{-.—“ticm--uiﬂl'r-i—-q:a

B

dasananan

T

)

sasnnnnk

safedatng

3 Grenzwertschalter Sonne und ein Gran
wartschalter Wind aqusschcl"al und den

‘l ' 253 = ! === 1 == i |‘ Matoren einzeln zugewiesen
(112 Bedienung mit Reflladenprograomm, Doppeliaster — auch ols Gruppe zvsammen bedienbar
E! E Bedfanung mii]u|ousiaprogmmm, [}oppslh:sler
5] mit Markisenprogramm (Behangschutz], Doppeltaster
El1 E] mit Rollladenpragramm, Doppeltaster — auch als Gruppe zvsammen bedianbar
IOR11] mit Rollledenprogramm, Dopgslaster — auch als Gruppe zusammen bedienbar [[ERH
Westansicht Ostansicht

=

Relliaden am Fenster einzeln und iber Zsit gestevert
mit Sensorsteverung, Windsteverung nicht edordedich

_p_M
-0

E] 2 Rollladen, poru||e| iber esin N‘el\rfachsleuergemr an
sinen Ausg\’vg angeschlossen, zeitgestevert, mit Sensor-
steuarung, |ndsfsuerung nicht erferderlich

10§11}

E

Rellladen an der Tiir sinzeln vnd iber Zeit gestevert,
mit Sensorsteverung, Windsteuerung nicht erferdedich
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Mehrfassadensteuerung mit REG //
Control und Grenzwertschaltern fiir Sonne und Wind:

Vier Fassaden werden iber ,REG-Con-
trol” zentral gesteuert. Die Schaltzeiten
kénnen fiir jeden Ausgang am Zentralge-
rét pro Ausgang eingestellt werden. Fer-

ner kénnen die Sensordaten mit Vorrang
fir die sicherheitsrelevanten Einflisse,
wie Wind und Regen, den Ausgiingen
zugeordnet werden. Im Beispiel wurden

als Motorsteuergerdte Mehrfachsteverge-
rite fiir UP-Dosen-/ Abzweigdoseneinbau
beriicksichtigt. Geriite fiir die Hutschiene
sind funktionsgleich lieferbar.

Lo : Lo poig o g :
Fassade 1 M Fassade 2 M Fassade 3 ‘Pi Fassade 4 I%

Zeiteinstellungen iber Menu
Sensorbefehle jedem

Ausgang zuzuordnen

Motoren als Rollladen oder
Jalousie konfigurierbar

4 St. Taster fiir Fassade 1 - 4,

1 St. Taster fiir Zentralbedienung

[Taster, Grenzwertschalter und Sensoren
mit FY{St)Y, 2x2x0,8mm aufschalten)

Motorstevergerite fiir Rollléiden oder Jalousien?

Art. 331070 Art. 330000

":" Parametereinstellungen
.

an Grenzwerischaltern
vornehmen

Art. 331070: fir Rollldden und
Jalousien einstellbar, im Jalou-
siebetrieb mit Tippfunktion zur

Lamellenwendung; Art. 330000
- Totmannbetrieb
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REG - Control //
fiir das Wohnhaus oder das GroBobjekt:

Das Ubersichtsschaltbild zeigt auf einen pentaster werden iiber 24V geschaltet. gang sofort ein sinstellbarer Daverstrom
Blick die Verdrahtungssiruktur des ,REG- Die 24V-Spannungsversorgung stellf das  ansteht [Rollladen) oder fir Jalousien
Control”. Die Ausgénge sind fir eine Gerdt iber Klemmen bereit. Die Ein- kurzes Tippen zu Wendung genutzt und
Beschaltung von 230V vorgesehen. Alle zelbedienungen kénnen so iiber Menu ldngeres Driicken die einstellbare Daver-
Eingéinge, ob fiir die Einzj— oder Grup- eingestellt werden, dass damit am Aus-  besiromung ausfiihrt.

] T i Die Ausgiinge kdnnen genutzt werden, um

e — daran Rollladen, Jalousien oder Markisen

[ — zu stevern. Fiir jede Anwendung sind funkfions-
gerechie Parameter einstellbar.
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12< T T 1x 5x Grenzwertschalter anschlielbar
E:clziiungan badimun_gen aﬂr:l;ng ?;Nﬂ'}mgf- ™ | & % E OC
Schalter —@- -//‘/ =
. Doipel Bl anschlioBbor 1N 7Y
faster, 24V taster, 24Y taster, 24V Sonne Wind Regen Ddmmerung Temparatur
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fiir Flucht- und Rettungswege mit separatem

AKKU oder mit Timerfunktion fiir den UP-Dosen Einbau:

Fluchtwege

sind Wege, z.B. Flure, Treppen und
Ausgdnge ins Freie, iber die Men-
schen und Tiere im Gefahrenfall (bei
Brand) bauliche Anlagen verlassen
und sich in Sicherheit bringen kénnen
(= Selbstrettung).

Rettungswege Allgemein

sind im strengen Sinne Zugdinge/Wege werden in den Bauvordnungen die bei-
fir Einsatzkriifte wie der Feuerwehr, den Begriffe unter dem Rettungsweg
iber die die Bergung (= Fremdrettung) zusammengefasst. In Sonderbauver-
von z.B. verletzten Personen und Tieren ordnungen gibt es dagegen Unter-
sowie die Brandbekémpfung (Léschar- schiede bei 3&:1 beiden Begriffen.

beiten) méglich sind (siche § 14 MBO).

12V-Notstromsteverung mit separatem Stijtz-Akku, Art.-Nr.: 100940

til MNetz
28x28x150mm
150mm » =
AbkuPack I
Akku, steckerfertig, 2-polig
s?eckerfarrigl
- - ]
Steusrungssinheit | Nl L | M +|M-
A8x45x23mm - W TIol|&| @ 3=
glg|z| = &le
g & o 12V DC, max. 44
®lR
1 1
CYa CVva
Akkuwechsel-Alarm nach 1.000 Hiiben FLE LR

oder 2 Johren [deckfivierbar), Akku-

Unterspannungsalarm,  Laderegelung Einzslbedienung, | | Bpan
fir Akku, Selbsthaltung fiir 1205ek., bei Doppeliaster, Rauchmelder ader
Restspannung unter 10% keine Abfahrt ) fambtid
mehr méglich —

12V-Notstromsteuerung mit integriertem Stiitz-Akku, inkl. Timerfunktion fiir Heben und Senken,
fir den Einbau in die Schalterdose, Art.-Nr.: 317550

Frontansicht

— e ——
= Matz  Motar 12V M
NL]®e® 12V DC

Seitenansicht
- Netz rl‘J
oA

Mafiskizze chne

Ideal fiir alle Fdlle, wenn neben dem
Wunsch oder der Erfordernis, dass der
Behang auch dann elekirisch zu bedie-
nen sein muss, wenn kein Strom vor-
handen ist, und der Behang auch im
taglichen Betrieb vollautomatisch laufen
soll.

Einbau in handelsiibliche tiefe Schalter-
dosen méglich. Das Gerét |&Bt sich auch
in andere Schalterprogramme integrie-
ren.

Stand: 08/2021
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Vorhandenen Motor nachtriglich auf Funkbedienung umriisten //
optional verdrahteten Schalter zuséitzlich nutzen:

am Beispiel einer Rolllade mit Empféinger fiir die UP-Dose oder Feuchtraumdose

4
Art. 315250, - —
g Mercato Secito r[i Netz
Abzweigdose []7 _
3 [LNN&YCDU]

:
NIATYPE] (M) [CTATY

Doppeltaster | |
verdrahtet, —
optional
X Abb.: Sender Mercato Adesso,
anschlieBbar | Art. 137200
Art. 315250 Art. 315255
. e fir Motoren/ fiir Daverstrom/
s . Relaiszeit 2Min.  Licht
Hand-/Wandsender e :
oder Funk-Sonnen- oder g

Sonnen-/Windsensoren

sind einlernbar : ! .
&I’- é-
- 7

nur 50x50x27mm

Funkempfiinger als Zwischenstecker, im Gehéduse, adaptierbar fir ,Hirschmann”-Stecker

NEtZN ------- EN**P @

Art. 315280, Mercato Umido

Male:
]305:33;3&-"“1 ™ fiir sinen Mofor, zuveridssig geschiitze Elektronik im sehr

schlagfesten Gehause, Anzugszsit der Relais: 2Min.

7Y

passende Stecker und Kabelset's im Lieferprogramm

Sch uizgmd: =
IP&E
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Mechanischer Motor
Modell: Classic Mercato

Abb.1

Rohrmotor Serie Classic Mercato

Artikelnummer

Bezeichnung Kabellange

Welle | Nennleistungin Nm

Zugleistung in KG

798913100002

Primus Classic Mini 3,0m

40 10

17

798911001002

Primus Classic 3,0m

60 10

17

798911002002

Favorit Classic 3,0m

60 20

34

798911003002

Master Classic 3,0m

60 30

51

798913255002

Primus Classic Kurz 3,0m

60 10

17

Einstellanleitung:

‘ 1 Anschlussbild Serie Classic Mercato ‘

M| Netz

- EE———

I A
E N Auf Ab L v
r
M ;
Mator LS [ o

2.1 Einstellungsiibersicht

Motor links eingebaut:

Zum Verlangern des Lavfwegs
zum wnteren Endpunkt dre-

hen Sie das Potentiometer im  —__
Uhrzeigersinn, zum Reduzie- g
man dE! Laufwﬂg! en!gagsn
dem Uhrzeigersinn. e

0]
[
|

G
L

Zum Verlangern des Lautwegs
zum oberen Endpunkt drehen
Sie dos Potentiometer im Uhr- e
zeigersinn, zum Reduzieren —
des Laufwegs entgegen dem
Uhrzeigersinn.

J

Motor rechis eingebaut:

Zum Verlangern des Laufwegs
zum unteren Endpunkt dre-
| " hen Sie das Potentiometer im
Uhrzeigersinn, zum Reduzie-
ren des Laufwegs enigegen

dem Uhrzeigersinn.

4

¢
d

"

Zum Verlangern des Laufwegs
zum oberen Endpunkt drehen
Sie das Potentiometer im Uhr-
zeigersinn, zum Reduzieren
dBE LOUFWEES Enlgagen dalll
Uhrzeigersinn.

.IIII
/
/
!
!

2 Einstellung der Endpunkte

Montieren Sie den Motor so, dass die Einstellschravben gut
zugéinglich sind. Die Endpunkte fiir oben und unten werden mit
2 Einstellschrauben eingestellt. Verwenden Sie zum Drehen der
Schrauben einen 4mm-Inbusschliissel. Die Schrauben diirfen nicht
mit einem Akkuschravber gedreht werden.

HINWEISE:

12 Umdrehungen der Einstellschrauben bewirken eine
Motorumdrehung

Ob Sie den Motor rechts oder links einbaven:
Die Pfeile zeigen immer die Drehrichtung der Welle an.

Drehen von - [minus) nach + [plus) bewirkt die Verlangerung des
Laufwegs; umgekehrtes Drehen sine Reduzierung. Den oberen
Endpunkt mit 3 em “Luft” sinstellen.

Empfehlenswert ist folgende Montagereihenfolge:
o ‘Welle und Motor sachgerecht montieren.
e Motor elektrisch anschlieBen.

9 Motor in Lavfrichtung nach unten einschalten, bis sich der
Motor am unteren Endpunkt ausstellt.

o Jetzt erst den Panzer an der Welle befestigen.

0 Motor heravflaufen lassen. Sobald der Motor seine vorein-
gestellten oberen Endpunkt erreicht [Voreinstellung ca. 3
Umdrehungen), drehen Sie die Imbusschraube, die fir den
cberen Endpunkt zustindig ist, in Richtung +, bis der Motor
den gewiinschten oberen Endpunkt erreicht hat.

o Probelauf und ggf. Feineinstellung vornehmen.

® Die Laufzeit der Motoren liegt bei ca. 4 Min. Danach wird die
integrierte Thermosicherung aktiv und schaltet den Motor fur
ca. 30 Min. ab. Nach dieser Abkiihlphase arbeitet der Motor
wieder. Sollten Sie bei der Endpunkteinstellung den Motor
mehrfach laufen lassen, kann es vorkommen, dass sich die
Thermosicherung einschaltet und den Motor voriilbergehend
abstellt.

® Geringe Positionsverschiebungen der Endlagen im
spiteren Betrieb kdnnen z.B. durch Auswirkungen von
Temperaturunterschieden [Winter /Sommer] auf den
Rollladenpanzer entstehen. Daher unbedingt die obere
Endlage (Laufrichtung aubwérts) mit 3 em. ,Spiel” sinstellen.

Stand: 08/2021
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Elektronischer Motor
Modell: Eletronic Merato

Abb.1 Rohrmotor Serie Electronic Mercato

Artikelnummer Bezeichnung Kabellange Welle Nennleistung in Nm | Zugleistung in KG
798912001003 Primus Electronic 3,0m 60 10 17
798912002003 Favorit Electronic 3,0m 60 20 34
798912003003 Master Electronic 3,0m 60 30 51
798913257003 Primus Electronic Kurz 3,0m 60 10 17
Einstellanleitung:
| 1 Anschlussbild Serie Electronic Mercato 3 Hindarnisarkannung [Er|auferung)
T _______________________________ i N Rohrmotoren der Serie Elecironic Mercato haben eine deakfivier-
| T oz bare Hinderniserkennung. Diese bewirkt, dass wenn der angehan-
| gene Rollladenpanzer auf ein Hindernis aufféhrt stoppt und kurz
1
| ,';;.——I—':':x reversiert um das Hindernis wie-
! I ' E e der frei zu geben. Die Hindernis- HR
PE N A Ab L 2 erkennung ist allerdings 20em vor S
A dem oberen und 10cm vor dem Hindernis
M = Ji untaren Endpunkt nicht aktiv (sie- Erkennung
Motor L | Sthﬂ;—:; he Abb” I l': 10em
Abb.2 Hindernisarkennung
2.1.1 Einstellung mit Set-Taste am Motorkopf

3.1 Hinderniserkennung akfivieren/deaktivieren

Die Endpunkieinstellung mit Hilte der SetTaste am Motorkopt wird
wie unter 2.1 beschrigben vorgenommen. Hierzu kann an Stelle der
griinen Taste am Justierschalter auch die Set-Taste am Matorkopf
verwendet werden, Die Richtungstasten der Vor-Ort-Bedienung

In der Werkseinstellung [Auslieferungszustand) ist die Hindernis-
erkennung immer aktiviert. Wenn diese deaktiviert werden soll,
gehen Sie folgendermalen vor:

werden zum AUF- und AB-fahren im Einstellvergang verwendet.

| 2.2

Automatische Einstellung der Endpunkte

Der

O

>

Motor bietet die Méglichkeit die Endpunkteinstellung auch au-

tomatisch vorzunehmen. Hierzu kann der normale Vor-OrkTaster/
Schalter oder der Justierschalter benutzt werden. Die automatische
Endpunkfeinstellung kann nur dann genutzt werden, wenn der Roll-
laden iiber eine Winkelendschiene verfiigt oder Anschlagstopfen
montiert sind. Automatische Einstellung:

Den Motor fir ca. 1 Sek. in eine Laufrichtung in Bewegung
setzen. Danach den Motor fir ca. 1 Sekunde in die
Gegenrichtung in Bewegung setzen. Diesen Vorgang 2 bis
3 mal wiederholen bis der Motor kurz anruckt (Schalter
gedriickt lassen), die automatische Lernfahrt vornimmt und
die obere und untere Endlage automatisch anféihrt und pro-
grammiert. Der Motor stoppt nach Abschluss der Lernfahrt
automatisch. Der Yorgang darf nicht manuvell beendet wer-
den!

Hinweis:

Motoren der Serie Electronic Mercato verfiigen iber eine
aktivierbare/deakfivierbare Hinderniserkennung. Die auto-
matische Endpunkteinstellung kann nur dann vorgenommen
werden, wenn die Hinderniserkennung aktiv ist.

Das Aktivieren/Deaktivieren der Hinderniserkennung ist unter
Punkt 3.1 erklért.

o Den Motor in Laufrichtung AUF drei mal in Bewegung setzen

bis der Motor kurz anfdhrt. Danach den Motor drei mal kurz
in Laufrichtung AB in Bewegung sefzen bis der Motor kurz
anruckt. Beim dritten Driicken der AB-Fahrbefehls kurz so
lange gedriickt halten, bis der Mator durch Rucken den neuen
Zustand der Hinderniserkennung wie folgt anzeigt:

3-faches Rucken:
1-faches Rucken:

Hinderniserkennung deaktiviert
Hinderniserkennung akfiviert

Hinweis:

P Die Yerwendung einer Hinderniserkennung eignet sich nur

fir den Gebrauch mit arretierten Rollladenpanzern. st der
Rollladenpanzer nicht arrefiert deaktivieren Sie die Hinder-
niserkennung.

Stand: 08/2021
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Funk Motor

Modell: Merato Funk

57392 Schmallenberg
Tel.: 02972 — 97 57 —
Fax: 02972 — 97 57 - 20

0

- 'ﬁ.‘\'
Artikelnummer Bezeichnung Kabellange Welle Nennleistung in Nm | Zugleistung in KG
798914001003 Primus Electronic 3,0m 60 10 17
798914002003 Favorit Electronic 3,0m 60 20 34
798914003003 Master Electronic 3,0m 60 30 51

Einstellanleitung:

1 Anschlussbild Serie Mercato Funk |

P PE|

: M| Mez

I ‘ -

1

1

I

i ‘ H

1 T

PEN L W S I——‘}
Motor

Taster {optional enschlieBbar)

2.1 Tastenerklérung Handsendertypen |

=
@
(2)(a)

Abb.3: Art. 137250 Verderseite

Abb_4: An. 137250 Ricksaite

2.2 Anlernen des ersten Handsenders (Master) |

Zur Inbetriebnahme des Motors muss zunéchst ein Handsender
lernt werden. Hierzu folgende Schritte durchfil

g

Taste am Motorkopf driicken und halten und bei
Rucken des Motors (ca. 3 Sekunden) direkt loslassen

p  der Motor macht einen Signal-Ton

(2]

-  der Motor signalisiert ein erfolgreiches Anlernen durch
2-maliges Rucken und 3-maligen Signal-Ton

innerhalb von 5 Sekunden Taste STOFP des
Handsenders driicken und halten (Taste 3)

ACHTUNG: Direkt nach Bestromen des Antriebs schalfet dieser
in einen 10-sekiindigen Lernmodus in dem Sie einen Handsender
ebenfalls durch Gedriickthalten der Taste STOPP auf den Motor
anlernen kénnen. Dies macht der Motor auch dann, wenn bereits
ein anderer Handsender auf dem Motor programmiert ist.

2.3 Lavfrichtungsumkehr

Mach dem Einlernen des Handsenders ordnet der Motor die
Laufrichtung automatisch zu. Sell die Laufrichtung umgekehrt
werden, folgen Sie folgenden Schritten (Dies kann nur unmittelbar
nach Anlernen des Handsenders durchgefiihrt werden):

o Tasten AUF und AB gemeinsam 2 Sekunden
gedriickt halten (Tasten 1 und 5, siehe Tastenerklérung)

[ Leiart
t

B eine erfolgreiche Laufrichtung
der Motor durch 1.maliges Rucken

3 Endpunkteinstellung

Nach dem Einlernen des Handsenders und eventueller
Laufrichtungsumkehr miissen zundichst die Endpunkte eingestell
werden.

Hierzu folganden Schritten folgen:

o Taste AUF (1, Tastenerkldrung] gedriickt halten,
bis der Motor nach kurzem Rucken automafisch
auffihrt, am gewiinschten Endpunkt die STOPP
Taste (3) driicken

der Motor stoppt am gewiinschten oberen Endpunkt
Den Endpunkt nun durch gemeinsames
Gedriickthalten der Tasten AUF und STOPP

(1 & 3) bestitigen

P der Motor bestdtigt den eingestellien Endpunki durch
2-maliges Rucken und I-maligen SignalTon

Taste AB (5) gedriickt halten, bis der Motor
nach kurzem Rucken automatisch herab fahrt, am

gewiinschten Endpunkt die STOPP Taste (3) driicken

der Motor stoppt am gewiinschten unteren Endpunkt

O v

Den Endpunkt nun durch gemeinsames
Gedriickthalten der Tasten AB und STOPP (5 & 3)
bestiitigen

P der Motor bestitig den eingestellten Endpunkt durch
2-maliges Rucken und 3-maligen Signal-Ton

4 Hinderniserkennung akiivieran/ deakiiviaren

Beziiglich der Hinderniserkannung mit Reversierfunkfion bieten die
Motoren der Saria Funk Mercato 3 unterschiadlicha Bafrishsmo-
di, die nach Kundenwunsch versiellt werden kannen. Im Ausliefe-
rungezustand ist der Modus A aktiviert

Modus A Hindernisarkannung okfiv
(14aches Rucken und 1-maligen SignalTon)

Modus B:  Hindemiserkennung [Fliegengitter] aktiv

[24aches Rucken und 2maligen SignalTon)

Modus C:  Hindamiserkennung deakfiviert

(34faches Rucken und Imaligen SignalTon)

Das Wachsln in unterschiedliche Betriabsmodi wird wie folgt
durchgefhrt:

o Taste P2 (Taste 6, Tastenerklirung) kurz driicken

P der Motor ruckt kurz an und macht einen SignalTon
o Toste STOPP (Toste 3) kurz dricken

P der Motor ruckt kurz an und macht einen SignalTon

o Taste AB (Taste 5) kurz dricken

b der Motor signalisiert den jeweiligen Modus
[s. Paragraph 5)

Stand: 08/2021
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WLAN Motor

Modell: Smart WLAN

57392 Schmallenberg
Tel.: 02972 -97 57 -0
Fax: 02972 — 97 57 - 20

Artikelnummer Bezeichnung Kabellange Welle Nennleistung in Nm | Zugleistung in KG
798914001503 Primus Smart 3,0m 60 10 17
798914002503 Favorit Smart 3,0m 60 20 34
798914003503 Master Smart 3,0m 60 30 51

Bedienung mittels Handsender oder
mit kostenloser KN-Connect App

KN-Connect

App

App-gestevert kdnnen Sie Zsitpro-
gramme ouf den Mofor Obertragen
und die manuvelle Badienung der
Motaren ilber lhr Hondy odar Tablst
vomehmen. Fir die Einrichtung und
dia zusdtzliche manuelle Bediznung
der Maotoren emplishlt ez sich, Funk-
Sendsr zu verwenden und thr Handy

als eine zustizliche slegants Badie-
nung und als Steverzentrale anzuse-
han. Diss schon aus dem Grunde,
weil die mobilen Endgen’j‘re ja auch
hautig ,unterwegs” sein kénnen und
Sendar zum Einlernen der Motoren
chnehin gebraucht werden. Wann
Pragmrnm%unl‘.ﬁ-:mam zB. fir das

Die App fir Smark-Motoren und/oder Smart-Stick

' Timesr miit auch fiir di= sinfoche
ﬁ F t a o | Asio-Programm, monuells Menus
die Zeiten Bediznung daz Anlegen
% S RETS—— - . bleiben im Molor siehen iiber- nessar
gespaichert - sichiche Moloren
auch wenn dos Symbole ader
_.1 fﬂm‘" lozsen sich Handy nichi bereit Empfangar
ﬁ sinsetzen, um im House it
di= REume zuzu-
ardnen

tagliche Hebsn und Senken, Gber
doz mobile Endgerdt auf die Me-
toren ibertrogen werden, werden
dieza Funkticnen im Smart-Motor
gespeichert und zu den singestellten
Zeiten vom Motor ausgsfihrt. Auch
dann, wenn das Internaet voriberge-

hend nicht zur Varfiigeng steht.
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WLAN Motor

Modell: Smart WLAN

Einstellanleitung:

| 1 Anschlussbild Serie Smart

W mmmm——r——

m
Zz

£

-—
M“
i
—

3

Maotor

Taster (optional anschlieBbar)

2.4 Lauvfrichtungsumkehr

MNach dem Einlernen des Handsenders ordnet der Motor die
Laufrichtung automatisch zu. Soll die Laufrichtung umgekehrt
werden, folgen Sie folgenden Schritten [Dies kann nur unmittelbar
nach Anlernen des Handsenders durchgefihrt werden):

o Tasten AUF und AB gemeinsam 2 Sekunden
gedriickt halten [Tasten 1 und 5, siehe Tastenerklarung)

b eine erfolgreiche Laufrichtungsumkehr signalisiert
der Maotor durch 1-maliges Rucken

| 2.1 Tastenerkldrung Handsendertypen

L |
o

&
) @

Al

bb.3: An. 1372350 Verderseite Abb.4: Ant. 137250 Rickseile

2.2 Anlernen des ersten Handsenders (Master)

Zur Inbetriebnahme des Motors muss zundichst sin Handsendar
angelernt werden. Hierzu folgende Schritte durchfishren:

Taste des angeschlossenen Tasters driicken und halten
{Briicken der schwarzen und weiBlen Motorleitung) und bei
Rucken des Motors (ca. 10 Sekunden) direkt loslassen

» der Motor macht einen Signal-Ton

2

# der Motor signalisiert ein erfolgreiches Anlernen durch
2-maliges Rucken und 3-maligen Signal-Ton

innerhalb von 5 Sekunden Taste STOPP des
Handsenders driicken und halten (Taste 3)

ACHTUNG: Direkt nach Besiromen des Aniriebs schalfet dieser
in einen 10-sekiindigen Lernmodus in dem Sie einen Handsender
ebenfalls durch Gedriickthalten der Taste STOPP auf den Motor
anlernen kénnen. Dies macht der Motor auch dann, wenn bereifs
ein anderer Handsender auf dem Motor programmiert ish,

WICHTIG:
Der zuerst eingelernte Handsender ist der Master-Handsender.

2.3 Zuriicksetzen auf Werkseinstellung

Um den Motor komplett auf Werkseinstellung zuriick zu set-
zen, driicken Sie den angeschlossenen Taster fiir 20 Sekunden
(Bricken der schwarzen und weifen Motorleitung). Der Motor
bestiifigt einen erfolgreichen Reset durch einfaches Rucken nach
10, sowie nach 20 Sekunden. Nach dem Loslassen des Tasters
erfolgt ein zweifacher Signalton.

| 3 Endpunkteinstellung

Mach dem Einlernen des Handsenders und eventueller
Laufrichtungsumkehr miissen zundchst die Endpunkte eingestellt
wearden.

Hierzu folgenden Schritten folgen:

o Taste AUF (1, Tastenerklérung) gedriickt halten,
bis der Motor nach kurzem Rucken automatisch
auf fahrt, am gewiinschten Endpunkt die STOPP
Taste [3) dricken

der Motor stoppt am gewiinschten oberen Endpunkt

O

Den Endpunkt nun durch gemeinsames
Gedriickthalten der Tasten AUF und STOPP
(1 & 3) bestatigen

P der Motor bestatigt den eingestellten Endpunkt durch
2-maliges Rucken und 3-maligen Signal-Ton

Taste AB (5) gedriickt halten, bis der Motor
nach kurzem Rucken automatisch herab Fahrt, am
gewiinschten Endpunkt die STOPP Taste (3) dricken

der Motor stoppt am gewiinschten unteren Endpunkt
Den Endpunkt nun durch gemeinsames
Gedriickthalten der Tasten AB und STOPP (5 & 3)

bestafigen

-  der Motor bestatigt den eingestellten Endpunkt durch
2-maliges Rucken und 3-maligen Signal-Ton

4 Hinderniserkennung aktivieren/ deaktivieren

Beziiglich der Hinderniserkennung mit Reversierfunktion bieten die
Motoren der Serie Smart 3 unterschiedliche Betriebsmodi. Im Aus-
lieferungszustand ist der Modus A aktiviert.

Meodus A:  Hinderniserkennung akfiv
(1-faches Rucken und 1-maligen Signal-Ton)
Modus B:  Hinderniserkennung [Fliegengitter) aktiv
{24aches Rucken und 2-maligen Signal-Ton)
Modus €:  Hinderniserkennung deaktiviert

{3-faches Rucken und 3-maligen Signal-Ton)

Um den Betriebsmodus der Hinderniserkennung bei der Motor-
serie Smart zu wechseln, gehen Sie genau so vor, wie bei der
Motorenserie Mercate Funk [Art. 140010 - 140040). Dies kiinnen
Sie in Paragraph 4 auf Seite 3 der Anleitungsbroschiire nachlesen.

Stand: 08/2021



