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Vielen Dank für Ihren Auftrag. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.                                                      Unterschrift des Auftraggebers                                                                         

Besonderheiten 

RFL

Lamellenfarbe

� Z 90

� C 80

Endschiene 

� wie Lamellenfarbe� 9010

� 7022

� DB 703

Lamellenform

� RAL

� 9006

� 9007

� 7016 _____________________
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Elementfertigmaß

Höhe incl. 

Kasten (mm)*

Aufdopplung 

Kasten

� VL 6    mit Abstandshaltern die 20mm auf dem BLM eingerückt werden

� RS 60    geschlossene 2 teilige RFL die bündig am Blendrahmen montiert wird

Führungsschiene

Farbe RFL � F 80

Antrieb

RAL ____________

Auftraggeber:

Firmenstempel

Bestelldatum

Kommision

Gewünschter Liefertermin

Kastengröße

Ausführung
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Bestellvordruck  RT-Vario-NB Raffstore

per Fax 02972 - 9757 - 20                                                                   

per Email info@roll-tec.de

      * Maximale Elementhöhen siehe Roll-tec Katalog

Besonderheiten                                                                                                                                               

z.B.                                                                                                                  

Teilungsmaße von innen gesehen links nach rechts                                                            

Motorseite

� Motor

Bemerkung:                                                                                                                                   

Bei einer Teilung werden 2 einzelne RFL aneinandergesetzt.                                                          

Jeder Behang bekommt einen eigenen Motor

Motorart (mechanisch nicht möglich)        *Funkmotor __Handsender__Wandsender

� Elektronisch Somfy J4WT

� Funk*  __ Somfy RTS __ Somfy IO


