06-11 / 582

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

AuBenmal (B x H)
Querschnitt
Material

Antrieb

Besonderheilen

Nachweis

Luftschalldammung von Bauteilen

Prufbericht 165 38872/21

Kunststoffwerk Katzbach GmbH & Co. KG

Ziegeleiweg 20

93413 Cham-Katzbach

Einputz-Rollladenkasten

Rollladenkasten System Grupor

1230 mm x 290 mm
305 mm x 290 mm
PS-Formteile, verputzt
Motorantrieb

i

Bewertetes Schalldamm-MaR R,,

Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile D, ¢

Spektrum—-Anpassungswerte C und C,

Rollpanzer oben :

R, (C:C,) =47 (-1:-5)dB

Dyew (C:C,) =62 (-2;-5) dB
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Rollpanzer unten :
R, L=
Dn,e,w (C, th) =

47 (-2;-5) dB
61 (-2;-4) dB

gwno( 5

Bernd Sal, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Priifstellenleiter
ift Schallschutzzentrum
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ROSENHEIM

Grundlagen

EN ISOC 140-1:1997+A1:2004
EN 20140-3 :1995+A1:2004
EN 20140-10 : 1992

ENISO 717-1 : 1996+A1:2006

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prifbericht dient als
Nachweis der Schalldammung
eines Bauteils.

Fur Deutschland gilt

- Rwr nach DIN 4109:
[R\'\'R = Rw- 2 dB)

Ry r fur Bauregelliste

Giiltigkeit
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlielich auf den gepriften

und beschriebenen Probekor-
per.

Die Prifung einer Leislungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage uber weitere leistungs-
und qualitétsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prifdokumen-
tationen” und ,Bestimmung der
Gesamischalld@mmung eines
Fensters mit Rollladenkasten”

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.
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Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten
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