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GmbH für die Auftragsdurchführung. 
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1 Vorgang 

Prüfauftrag Anforderungen an Wärmebrücken nach DIN 4108-02:2013-02  

Anforderungen an den linearen Wärmedurchgangskoeffizient ψ nach 
DIN 4108 Bbl. 2:2006-03 

Auftrag vom 20.01.2016 

Ihr Zeichen K. Mayer 

Produktbezeichnung Grupor® Rollladenkasten-System MS26 

 

2 Grundlagen der Berechnung 

Die Berechnung erfolgt mittels der „Finite-Elemente“-Methode. 

Für die Berechnung werden die Randbedingungen nach DIN 4108-2:2013-02, DIN 4108 Bbl.2:2006-03 

verwendet. Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit des Rollraums wird nach DIN EN ISO 10077-2 ermittelt.  

Tab. 1: Randbedingungen zur Berechnung der U-Werte, ψ-Werte und fRsi-Werte 

Für U und ψ:  
 
Θi = 20°C                       Rsi = 0,13 m²K/W      
Θe = -5°C                       Rse = 0,04 m²K/W  
Θe ,U-Wert = 0°C               dPaneel, U-Wert = 60 mm  

Für fRsi: 
 
Θi = 20°C            Rsi = 0,25 m²K/W  
Θe = -5°C            Rse = 0,04 m²K/W 
                           Rsi Fenster = 0,13 m²K/W 

     

Randbedingungen zur Berechnung der ψ-Werte und fRsi-Werte nach                                                

DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03 
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Für die angrenzenden Bauteile werden folgende Randbedingungen zur Berechnung der ψ-

Werte und fRsi-Werte nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03 angesetzt: 

 

Materialwerte zur Berechnung der ψ-Werte und fRsi-Werte – Monolithisches Mauerwerk – 

WDVS 

Tab. 2: Verwendete Materialkennwerte der angrenzenden Außenwand 

Außen-

wand 

Monolithisches Mauerwerk Außen- 

wand 

WDVS 

2 
Monolithische Außenwand 

d = 260 mm, λ = 0,09 W/(mK) 

Außenputz 

d = 15 mm, λ = 1,0 W/(mK) 

Innenputz 

d = 10 mm, λ = 0,57 W/(mK) 

3 
Mauerwerk 

d = 175 mm, λ = 0,99 W/(mK) 

Außenputz 

d = 8 mm, λ = 1,0 W/(mK) 

Innenputz 

d = 10 mm, λ = 0,57 W/(mK) 

 
Stirnseitendämmung 

d = 60 mm, λ = 0,040 W/(mK) 
1 

Wärmedämmverbundsystem 

d = 160 mm, λ = 0,040 W/(mK) 
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Tab. 3: Verwendete Materialkennwerte der angrenzenden Decke sowie Fensterstock 

Decke Monolithisches Mauerwerk WDVS 

1 
Trittschalldämmung 

d = 40 mm, λ = 0,040 W/(mK) 

Trittschalldämmung 

d = 40 mm, λ = 0,040 W/(mK) 

5 
Betondecke 

d = 180 mm, λ = 2,3 W/(mK) 

Innenputz 

d = 10 mm, λ = 0,57 W/(mK) 

Betondecke 

d = 180 mm, λ = 2,3 W/(mK) 

Innenputz 

d = 10 mm, λ = 0,57 W/(mK) 

6 
Zementestrich 

d = 40 mm, λ = 1,4 W/(mK) 

Zementestrich 

d = 40 mm, λ = 1,4 W/(mK) 

 
Fensterstock 

d = 70 mm, λ = 0,13 W/(mK) 

Fensterstock 

d = 70 mm, λ = 0,13 W/(mK) 

 

Tab. 4: Verwendete Materialkennwerte für den Kasten 

Material Wärmeleitfähigkeit 

Expandiertes Polystyrol (EPS) 
λ = 0,0312 W/(mK)* 

PVC 
λ = 0,17 W/(mK)* 

 

*Herstellerangaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



460107-01  

Seite 5 von 11 

HRB 8157 Aachen 
Ust-IdNr. DE209411312 
Geschäftsführer 
Dr. Ernst Schröder 

Charlottenburger Allee 41 
52068 Aachen · Deutschland 
Tel: +49.241.9679 00 
www.tfi-online.de   

Notified Body 
 No. 1658 

 

Vom Deutschen Institut 
für Bautechnik (DIBt) 

anerkannte Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstelle 

 
Akkreditiert für die in der Anlage zur 

DAkkS-Urkunde genannten Verfahren 

3 Ergebnisse 

 

U [W/(m²K)] 
Kasten 

ψ [W/mK] 
Bbl. 2 

Tmin [°C] 
Fenster 

fRsi [-] 
Fenster 

Tmin [°C] 
Sturz 

fRsi [-] 
Sturz 

Anforderung ≤ 0,85 ≤ 0,23 WDVS 

≤ 0,32 mono 

≥ 12,6 ≥ 0,70 ≥ 12,6 ≥ 0,70 

MS26 RA - WDVS 0,597 0,158 15,1 0,804 18,0 0,920 

MS26 RA -mono  0,597 0,208 15,1 0,804 16,4 0,856 

MS26 RS mit 

Füllstück - WDVS 

0,288 0,107 16,0 0,840 18,0 0,920 

MS26 RS mit 

Füllstück -mono 

0,288 0,147 15,9 0,836 16,4 0,856 

MS26 RS ohne 
Füllstück - WDVS 

0,702 0,225 15,4 0,816 17,6 0,904 

MS26 RS ohne 
Füllstück - mono 

0,702 0,260 15,3 0,812 16,0 0,840 

MS26 RI - WDVS 0,617 0,132 14,3 0,772 18,3 0,932 

MS26 RI - mono 0,617 0,192 13,9 0,756 16,9 0,876 

 

Die Anforderungen an die minimale Oberflächentemperatur und an den fRsi-Werte der Wärmebrücke nach DIN 
4108-02:2013-02 an den Kasten ist erfüllt. 

Die geforderten Werte nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03 an dem linearen Wärmebrückenkoeffizienten der Kästen 
ist eingehalten. 

 

4 Anmerkung 

Die berechneten Werte gelten nur für die angegebenen Materialien, Eigenschaften und Abmessungen. 
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5 Anlage 

Schnittzeichnungen Rollladenkasten* 

Grupor® MS26 RA 

 

Grupor® MS26 RS 
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Grupor® MS26 RS mit Füllstück  

 

Grupor® MS26 RI  

 

*Herstellerangaben 
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Isothermen und Temperatur 

 

Grupor® MS26 RA - WDVS 

     

 

 

Grupor® MS26 RA – mono 
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Grupor® MS26 RS mit Füllstück – WDVS 

      

 

 

 

Grupor® MS26 RS mit Füllstück – mono 

   

 

 

 

 

 

 



460107-01  
 

Seite 10 von 11 

HRB 8157 Aachen 
Ust-IdNr. DE209411312 
Geschäftsführer 
Dr. Ernst Schröder 

Charlottenburger Allee 41 
52068 Aachen · Deutschland 
Tel: +49.241.9679 00 
www.tfi-online.de   

Notified Body 
 No. 1658 

 

Vom Deutschen Institut 
für Bautechnik (DIBt) 

anerkannte Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstelle 

 
Akkreditiert für die in der Anlage zur 

DAkkS-Urkunde genannten Verfahren 

 

 

 

 

Grupor® MS26 RS ohne Füllstück – WDVS 

    

 

 

 

Grupor® MS26 RS ohne Füllstück – mono 
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Grupor® MS26 RI – WDVS 

   

 

 

Grupor® MS26 RI – mono 
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