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1 Vorgang
Prufauftrag Anforderungen an Warmebriicken nach DIN 4108-02:2013-02
Anforderungen an den linearen Warmedurchgangskoeffizient g nach
DIN 4108 Bbl. 2:2006-03
Auftrag vom 20.01.2016
lhr Zeichen K. Mayer
Produktbezeichnung Grupor®Rollladenkasten-System MS36,5

2 Grundlagen der Berechnung

Die Berechnung erfolgt mittels der ,Finite-Elemente*-Methode.

Fur die Berechnung werden die Randbedingungen nach DIN 4108-2:2013-02, DIN 4108 Bbl.2:2006-03
verwendet. Die &quivalente Wérmeleitfahigkeit des Rollraums wird nach DIN EN ISO 10077-2 ermittelt.

Tab. 1: Randbedingungen zur Berechnung der U-Werte, y-Werte und frs-Werte

Fir U und y: Fr frsi:
0i=20°C Rsi= 0,13 m*K/W 0i=20°C Rsi= 0,25 m*K/W
Qe =-5°C Rse = 0,04 m2K/W Qe =-5°C Rse = 0,04 m2K/W
Q¢ u-wert =0°C dpaneel, U-wert = 60 mm Rsi Fenster = 0,13 m?2K/W
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Randbedingungen zur Berechnung der w-Werte und frsi-Werte nach

DIN 4108 Beiblatt
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Fir die angrenzenden Bauteile werden folgende Randbedingungen zur Berechnung der y-
Werte und frs-Werte nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03 angesetzt:
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Materialwerte zur Berechnung der w-Werte und frsi-Werte — Monolithisches Mauerwerk —
WDVS

Tab. 2: Verwendete Materialkennwerte der angrenzenden Aulenwand

AuBen- | Monolithisches Mauerwerk AuBen- | WDVS
wand wand
5 Monolithische AuBenwand 3 Mauerwerk
d = 365 mm, A = 0,09 W/(mK) d =240 mm, A = 0,99 W/(mK)
AuBenputz AuBenputz
d=15mm, A = 1,0 W/(mK) d =8 mm, A = 1,0 W/(mK)
Innenputz Innenputz
d =10 mm, A = 0,57 W/(mK) d =10 mm, A = 0,57 W/(mK)
Stirnseitenddmmung ] Warmedammverbundsystem
d = 60 mm, A = 0,040 W/(mK) d = 160 mm, A = 0,040 W/(mK)
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Tab. 3: Verwendete Materialkennwerte der angrenzenden Decke sowie Fensterstock

Decke Monolithisches Mauerwerk WDVS
’ Trittschalld@mmung Trittschallddmmung
d =40 mm, A = 0,040 W/(mK) d =40 mm, A = 0,040 W/(mK)
5 Betondecke Betondecke
d =180 mm, A = 2,3 W/(mK) d =180 mm, A = 2,3 W/(mK)
Innenputz Innenputz
d=10 mm, A = 0,57 W/(mK) d =10 mm, A = 0,57 W/(mK)
5 Zementestrich Zementestrich
d =40 mm, A = 1,4 W/(mK) d =40 mm, A = 1,4 W/(mK)
Fensterstock Fensterstock

d =70 mm, A = 0,13 W/(mK)

d =70 mm, A = 0,13 W/(mK)

Tab. 4: Verwendete Materialkennwerte fiir den Kasten

Material

Warmeleitfahigkeit

Expandiertes Polystyrol (EPS)

A = 0,0312 W/(mK)*

PVC

A = 0,17 W/(mK)*

*Herstellerangaben

Notified Body
No. 1658
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3 Ergebnisse

) [W/(m2K)] gy [W/mK] Tmin [OC] fRsi ['] Tmin [DC] fRsi [']

Kasten Bbl. 2 Fenster Fenster Sturz Sturz

Anforderung <0,85 <0,23 WDVS 2126 20,70 212,6 20,70
<0,32 mono

0,334 0,07 14,8 0,792 18,6 0,944
MS36,5 RA - WDVS

0,334 0,166 14,8 0,792 17,1 0,884
MS36,5 RA -mono
MS36,5 RS mit 0,218 0,039 15,7 0,828 18,5 0,940
Fillstiick - WDVS

0,218 0,147 15,7 0,828 16,9 0,876
MS36,5 RS mit
Fillstiick -mono

0,320 0,081 15,1 0,804 16,7 0,868
MS36,5 RS ohne
Fullstiick - WDVS

0,320 0,186 15,1 0,804 16,7 0,868
MS36,5 RS ohne
Fullstiick - mono

0,564 0,12 13,3 0,732 18,7 0,948
MS36,5 Rl - WDVS

0,564 0,228 13,0 0,72 17,3 0,892
MS36.5 Rl - mono

Die Anforderungen an die minimale Oberflachentemperatur und an den frg-Werte der Warmebriicke nach DIN
4108-02:2013-02 an den Kasten ist erflllt.

Die geforderten Werte nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03 an dem linearen Warmebriickenkoeffizienten der Kasten
ist eingehalten.

4 Anmerkung
Die berechneten Werte gelten nur fiir die angegebenen Materialien, Eigenschaften und Abmessungen.
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Schnittzeichnungen Rollladenkasten*

Grupor® MS36,5 RA

(308)

(27)

80

308

137,

128
133

258

Grupor® MS36,5 RS

126.5

308

Notified Body
No. 1658

Vom Deutschen Institut

anerkannte Priif-, Uberwachungs- und

|

204
128
133

2115
Seite 6 von 12
Charlottenburger Allee 41 HRB 8157 Aachen
(( it 52068 Aachen - Deutschland Ust-IdNr. DE209411312
e Tel: +49.241.9679 00 Geschaftsfiihrer

Akkreditiert fur die in der Anlage zur

DAKKS-Urkunde genannten Verfahren www.tfi-online.de Dr. Ernst Schroder



460107-03

Grupor® MS36,5 RS mit Fullstlick
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Isothermen und Temperatur

Grupor® MS36,5 RA — WDVS

Grupor® MS36,5 RA — mono
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Grupor® MS36,5 RS mit Fullstlick — WDVS

Grupor® MS36,5 RS mit Fullstiick — mono

Akkreditierungsstelle

Vom Deutschen Institut « DAKKS
Notified Body fiir Bautechnik (DIBt) Deutsche
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Grupor® MS36,5 RS ohne Fiillstiick — WDVS

Grupor® MS36,5 RS ohne Flllstlick — mono

Akkreditierungsstelle

Vom Deutschen Institut « DAKKS
Notified Body fiir Bautechnik (DIBt) Deutsche
No. 1658 anerkannte Priif-, Uberwachungs- und D-PL-17152-01.00

Zertifizierungsstelle
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DAKkS-Urkunde genannten Verfahren

Textiles & Flooring Institute GmhH
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Grupor® MS36,5 Rl — WDVS

———m7

Grupor® MS36,5 Rl — mono
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